
Configuração: 2 membranas em NBR nas versões 
padrão (Desmopan® mediante solicitação), em 
Viton nas versões ácidas. Peças em contato com o 
líquido: aço inoxidável AISI 316-L, poliamida (versões 
padrão), polipropileno (versões ácidas). Padrão: válvula 
reguladora. Aplicação direta com motor elétrico e com 
redutor de motor de combustão.

CARACTERÍSTICAS

Configuración: Dos membranas de NBR en versiones 
estándar (Desmopan® bajo pedido), de Viton en 
versiones para ácidos. Piezas en contacto con el líquido: 
acero inoxidable AISI 316-L, poliamida (versiones 
estándar), polipropileno (versiones para ácidos). Estándar: 
válvula de regulación. Aplicación directa al motor eléctrico 
y con reductor al motor de combustión interna.

CARACTERÍSTICAS

MC 8 · MC 18
BOMBAS DE MEMBRANA DE BAJA PRESIÓN / BOMBAS COM MEMBRANA DE BAIXA PRESSÃO

15 bar
217 p.s.i.

7,8 - 11,9 l/min
2,05 - 3,15 US gpm

RPM 3600 rpm

0,27 - 0,52 HP
0,20 - 0,38 kW

Poliamida
Poliamida
Polipropileno
Polipropileno
Acero inoxidable
Aço inoxidável

NBR
DESMOPAN
VITON

Standard
On request
Standard

HIGHLIGHTS

BENEFÍCIOS

1.	Elevada resistência à corrosão graças às peças em 
contato com o líquido em material plástico (Nylon 
ou Polipropileno).

2.	Válvula reguladora com ajuste da pressão 
instantânea e reinicialização rápida.

3.	Para tratamentos fitossanitários e de pequenas 
pulverizações de gramados e pequenas culturas. 
Ideais também para a distribuição de detergentes 
na lavagem industrial.

4.	Podem ser montadas em unidades de motobomba 
sobre uma base ou pulverizadores com rodas.

BENEFICIOS

1.	Resistencia a la corrosión extremadamente alta 
gracias a las piezas húmedas de plástico (nylon o 
polipropileno).

2.	Válvula de regulación con configuración de la presión 
de disparo y puesta a cero rápida.

3.	Para tratamientos fitosanitarios y de pequeño rociado 
de pastos y pequeños cultivos. También es ideal para 
la distribución de detergentes en el lavado industrial.

4.	Pueden montarse en grupos motobombas en base o 
en regadoras sobre carro.

APLICACIONES · APLICAÇÕES

Rociado localizado
Pulverização localizada

Desinfección
Desinfecção
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MC 8
Motor - Motor Bomba - Bomba 0 bar - 0 p.s.i 5 bar - 72 p.s.i 10 bar - 145 p.s.i 15 bar - 217 p.s.i

RPM RPM

TIPO - TIPO RPM RPM l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW kg lb

4 tiempos
4 tempos

3600 1100 5,9 1,56 0,05 0,04 5,8 1,52 0,09 0,07 5,4 1,44 0,17 0,13 5,2 1,38 0,23 0,17

1,6 3,5
2 tiempos
2 tempos

1450

1450 7,8 2,05 0,07 0,05 7,6 2,01 0,11 0,08 7,2 1,89 0,19 0,14 6,9 1,82 0,27 0,20

MEC71 1450

MC 18
Motor - Motor Bomba - Bomba 0 bar - 0 p.s.i 5 bar - 72 p.s.i 10 bar - 145 p.s.i 15 bar - 217 p.s.i

RPM RPM

TIPO - TIPO RPM RPM l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW kg lb

4 tiempos
4 tempos

3600 1100 9,0 2,39 0,10 0,07 8,9 2,34 0,17 0,13 8,4 2,22 0,30 0,22 8,1 2,14 0,40 0,29

1,6 3,5
2 tiempos
2 tempos

1450

1450 11,9 3,15 0,13 0,10 12,0 3,08 0,23 0,17 11,0 2,92 0,38 0,28 11,0 2,82 0,52 0,38

MEC71 1450

175 39.5
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Motor de 2 tiempos / Motor de 2 tempos
MC 18

30045-00002
sin pies de apoyo / sem pés

NBR

MC 8
30044-00004

sin pies de apoyo / sem pés

MC 8
30044-00014

sin pies de apoyo / sem pés

MC 18
30045-00001

sin pies de apoyo / sem pés

MC 18
30045-00004

sin pies de apoyo / sem pés

MC 18
30045-00018

sin pies de apoyo / sem pés

MEC 71
MC 8

30044-00001
sin pies de apoyo / sem pés

NBR

NBR

V

V

D

D

ACID

ACID

*Con válvula de regulación incluida / Com válvula reguladora incluída.

VERSIONES DISPONIBLES · VERSÕES DISPONÍVEIS
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*

As
se

 P
om

pa

Pu
m

p 
Ax

is

Asse Pompa

Pump Axis

83.7Ø90 33

23
.5

M
5

N°3 Ø5 120°

Z=8
beta=23°
m=1.25

ØP10.864

A MOTOR DE EXPLOSIÓN
MOTOR DE COMBUSTÃO
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A MOTOR DE EXPLOSIÓN
MOTOR DE COMBUSTÃO

*

MC 18
30045-00020

sin pies de apoyo / sem pés

Motor de 4 tiempos / Motor de 4 tempos
Eje cilíndrico 3/4" / Eixo cilíndrico 3/4"

MC 18
30045-00003

sin pies de apoyo / sem pés
NBR

V ACID

OTROS ACCESORIOS · OUTROS ACESSÓRIOS

Kit manómetro con racor
Kit de manômetro com conexão

CÓDIGO
CÓDIGO

10001-00599
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MOTOBOMBAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN · MOTOBOMBAS COM MOTOR DE COMBUSTÃO

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE EXPLOSIÓN
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR DE COMBUSTÃO

GRUPOS MOTOBOMBAS
GRUPOS MOTOBOMBAS

Marca
Marca

Modelo
Modelo

Alimentación
Alimentação

Potencia neta
Potência líquida

HP (kW)

Tipo de transmisión
Tipo de transmissão

MC 18

1 vía / 1 via

HONDA
GX 160
4 tiempos con base
4 tempos com base

Gasolina
Gasolina

3,5 (2,6)
Reductor
Redutor

33001-01243

33001-01244

V

KIT DE MANTENIMIENTO · KIT DE MANUTENÇÃO

SERIE
SÉRIE

MODELO
MODELO

CÓDIGO
CÓDIGO

TIPO DE MEMBRANA
TIPO DE MEMBRANA

MC

8

10001-01991 VITON

10001-02006 DESMOPAN

10001-01990 NBR

18

10001-02018 VITON

10001-02017 DESMOPAN

10001-02019 NBR

MEMBRANAS · MEMBRANAS

MATERIAL · MATERIAL

NBR D V
Membrana de la bomba
Membrana da bomba

00006-00054 00006-00086 00006-00067

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR ELÉTRICO

GRUPOS MOTOBOMBAS SOBRE BASE
GRUPOS MOTOBOMBAS NA BASE

Modelo
Modelo

Potencia
Potência
HP (kW)

Tipo de transmisión
Tipo de transmissão

Código del motor
Código motor

MC 8 MC 18

1 vía / 1 via 1 vía / 1 via

MEC 71

V220-240
4 polos monofásico
4 polos monofásico

0,6 (0,44) - 00059-00499
33001-00095

NBR

33001-00099

NBR

V220-240
4 polos monofásico
4 polos monofásico

0,6 (0,44) - 00059-00499
33001-00097

ACID

33001-00100

ACID

MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS · MOTOBOMBAS ELÉTRICAS
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