
Konfiguration: 2 NBR-Membranen in den Standardausführungen 
(Desmopan® auf Anfrage), Viton in den säurebeständigen 
Ausführungen. Teile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen: 
Edelstahl AISI 316-L, Polyamid (Standardausführungen), 
Polypropylen („säurebeständige“ Ausführungen). 
Standardlieferung: mit Regelventil. Für Direktanbringung mit 
Elektromotor und durch Getriebe mit Verbrennungsmotor.

EIGENSCHAFTEN

MC 8 · MC 18
POMPES À MEMBRANE À BASSE PRESSION / NIEDERDRUCK-MEMBRANPUMPEN

15 bar
217 p.s.i.

7,8 - 11,9 l/min
2,05 - 3,15 US gpm

RPM 3600 rpm

0,27 - 0,52 HP
0,20 - 0,38 kW

Polyamide
Polyamid
Polypropylène
Polypropylen
Acier Inox
Edelstahl

NBR
DESMOPAN
VITON

Standard
On request
Standard

HIGHLIGHTS

VORTEILE

1.	Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit dank 
der Verwendung von Kunststoff (Nylon oder 
Polypropylen) in den flüssigkeitsberührten Teilen.

2.	Regelventil mit Schnelldruckeinstellung und 
Schnellrückstellung.

3.	Für Pflanzenschutzbehandlungen und 
kleinere Sprühmengen für Rasen und kleinen 
Anbaukulturen. Ideal auch für die Verteilung von 
Reinigungsmitteln in der industriellen Wäsche.

4.	Sie können auf Motorpumpenaggregaten auf Sockel 
oder auf fahrbaren Sprühgeräten montiert werden.

APPLICATIONS · ANWENDUNGSBEREICHE

Pulvérisation ponctuelle
Lokalisierte Besprühung

Désinfection
Desinfektion

Configuration : 2 membranes en NBR dans les versions 
standard (Desmopan® à la demande), en Viton dans les 
versions acides. Pièces en contact avec le liquide : acier 
inoxydable AISI 316-L, polyamide (versions standard), 
polypropylène (versions acides). Standard : soupape 
de réglage. Application directe sur moteur électrique et 
avec un réducteur sur moteur à explosion.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

1.	Très grande résistance à la corrosion grâce aux 
pièces en contact avec le liquide en matériau 
plastique (Nylon ou Polypropylène).

2.	Soupape de réglage avec configuration de la 
pression par déclic et mise à zéro rapide.

3.	Pour les traitements phytosanitaires et de petite 
pulvérisation de prés et petites cultures. Parfaites 
aussi pour la distribution des détergents dans le 
nettoyage industriel.

4.	 Elles peuvent être montées sur des groupes motopompes 
sur une base ou sur des pulvérisateurs sur chariot.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MC 8
Moteur - Motor Pompe - Pumpe 0 bar - 0 p.s.i 5 bar - 72 p.s.i 10 bar - 145 p.s.i 15 bar - 217 p.s.i

RPM RPM

TYPE - TYP RPM RPM l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW kg lb

4 temps
4-Takt

3600 1100 5,9 1,56 0,05 0,04 5,8 1,52 0,09 0,07 5,4 1,44 0,17 0,13 5,2 1,38 0,23 0,17

1,6 3,5
2 temps
2-Takt

1450

1450 7,8 2,05 0,07 0,05 7,6 2,01 0,11 0,08 7,2 1,89 0,19 0,14 6,9 1,82 0,27 0,20

MEC71 1450

MC 18
Moteur - Motor Pompe - Pumpe 0 bar - 0 p.s.i 5 bar - 72 p.s.i 10 bar - 145 p.s.i 15 bar - 217 p.s.i

RPM RPM

TYPE - TYP RPM RPM l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW l/min U.S.g.p.m. HP kW kg lb

4 temps
4-Takt

3600 1100 9,0 2,39 0,10 0,07 8,9 2,34 0,17 0,13 8,4 2,22 0,30 0,22 8,1 2,14 0,40 0,29

1,6 3,5
2 temps
2-Takt

1450

1450 11,9 3,15 0,13 0,10 12,0 3,08 0,23 0,17 11,0 2,92 0,38 0,28 11,0 2,82 0,52 0,38

MEC71 1450

175 39.5
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Moteur 2 temps/2-Takt-Motor
MC 18

30045-00002
sans pieds / ohne Füßen

NBR

MC 8
30044-00004

sans pieds / ohne Füßen

MC 8
30044-00014

sans pieds / ohne Füßen

MC 18
30045-00001

sans pieds / ohne Füßen

MC 18
30045-00004

sans pieds / ohne Füßen

MC 18
30045-00018

sans pieds / ohne Füßen

MEC 71
MC 8

30044-00001
sans pieds / ohne Füßen

NBR

NBR

V

V

D

D

ACID

ACID

*Avec soupape de réglage incluse. / Regelventil mitgeliefert.

VERSIONS DISPONIBLES · ERHÄLTLICHE VERSIONEN
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A MOTEUR À EXPLOSION
VERBRENNUNGSMOTOR
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MC 18
30045-00020

sans pieds / ohne Füßen

Moteur 4 temps/4-Takt-Motor
Arbre cylindrique 3/4"/ Zylinderwelle 3/4"

MC 18
30045-00003

sans pieds / ohne Füßen
NBR

V ACID

AUTRES ACCESSOIRES · SONSTIGES ZUBEHÖR

Kit manomètre avec raccord
Druckmessersatz mit Anschluss

CODE
CODE

10001-00599

2222
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MOTOPOMPES MOTEUR Á EXPLOSION · MOTORPUMPEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR Á EXPLOSION
EIGENSCHAFTEN VERBRENNUNGSMOTOR

GROUPES MOTOPOMPES
MOTORPUMPENGRUPPEN

Marque
Marke

Modèle
Modell

Alimentation
Kraftstoffart

Puissance nette
Nutzleistung

HP (kW)

Type de transmission
Antrieb

MC 18

1 voie / 1 Weg

HONDA
GX 160
4 temps avec base
4-Takt mit Sockel

Essence
Benzin

3,5 (2,6)
Réducteur

Untersetzungsgetriebe

33001-01243

33001-01244

V

KIT D'ENTRETIEN · WARTUNGSSATZ

SÉRIE
BAUREIHE

MODÈLE
MODELL

CODE
CODE

TYPE DE MEMBRANE
MEMBRANTYP

MC

8

10001-01991 VITON

10001-02006 DESMOPAN

10001-01990 NBR

18

10001-02018 VITON

10001-02017 DESMOPAN

10001-02019 NBR

MEMBRANES · MEMBRANEN

MATÉRIAU · MATERIAL

NBR D V
Membrane de la pompe

Pumpenmembran
00006-00054 00006-00086 00006-00067

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE
EIGENSCHAFTEN ELEKTROMOTOR

GROUPES MOTOPOMPES SUR BASE
MOTORPUMPENGRUPPEN AUF SOCKEL

Modèle
Modell

Puissance
Leistung
HP (kW)

Type de transmission
Antrieb

Code moteur
Motorcode

MC 8 MC 18

1 voie / 1 Weg 1 voie / 1 Weg

MEC 71

V220-240
4 pôles monophasé
4-polig einphasig

0,6 (0,44) - 00059-00499
33001-00095

NBR

33001-00099

NBR

V220-240
4 pôles monophasé
4-polig einphasig

0,6 (0,44) - 00059-00499
33001-00097

ACID

33001-00100

ACID

MOTOPOMPES ÉLECTRIQUES · ELEKTRISCHE MOTORPUMPEN

2323
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