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QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

POMPE A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
POMPES A MEMBRANE A PRESSION MOYENNE
BOMBAS DE MEMBRANA DE MEDIA PRESIÓN 
MITTELDRUCK-MEMBRANPUMPEN

550

56,5 l/min
14,9 US gpm

30 bar
435 psi

MP 55

Desmopan

MP 55

Configurazione: 3 membrane in Desmopan®. Parti a 
contatto con il liquido: poliammide e acciaio inox.

Configuration: 3 diaphragms in Desmopan®. Parts in 
contact with spray liquid: polyamide and stainless steel.

Configuration : 3 membranes en Desmopan®. Parties au 
contact du liquide : polyamide et acier inox pour P 36/15. 

Configuración: 3 membranas en Desmopan®. Partes en 
contacto con el líquido: poliamida y acero inoxidable.

Konfigurierung: 3 Membranen aus Desmopan®. Teile im 
Kontakt mit der Flüssigkeit: Polyamid und Edelstahl.

S

0 bar - 0 p.s.i 5 bar - 72 p.s.i 10 bar - 145 p.s.i 15 bar - 217 p.s.i 20 bar - 290 p.s.i 30 bar - 435 p.s.i

RPM l/min U.S.
g.p.m. HP kW l/min U.S.

g.p.m. HP kW l/min U.S.
g.p.m. HP kW l/min U.S.

g.p.m. HP kW l/min U.S.
g.p.m. HP kW l/min U.S.

g.p.m. HP kW

400 41,1 10,8 0,12 0,09 40,7 10,7 0,58 0,43 40,3 10,7 1,2 0,86 40,0 10,6 1,7 1,27 39,6 10,5 2,3 1,68 39,3 10,4 3,4 2,50

450 46,2 12,2 0,13 0,10 45,8 12,1 0,65 0,49 45,4 12,0 1,3 0,96 45,0 11,9 1,9 1,43 44,6 11,8 2,5 1,90 44,2 11,7 3,8 2,82

500 51,4 13,6 0,15 0,11 50,9 13,4 0,73 0,54 50,4 13,3 1,4 1,07 50,0 13,2 2,1 1,59 49,5 13,1 2,8 2,11 49,1 13,0 4,2 3,13

550 56,5 14,9 0,16 0,12 56,0 14,8 0,80 0,60 55,50 14,7 1,6 1,18 55,00 14,5 2,4 1,75 54,50 14,4 3,1 2,32 54,00 14,3 4,6 3,44

FOR MORE INFO
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Aspirazione
Suction

Mandata
Delivery

Ø 35

Ø 25

Albero non passante
Single shaft
Arbre non traversant
Cigüeñal no pasante  
Welle

A

6 fori

3 Kit Cilindrico
Cylindrical kit
Kit cylindrique
Kit cilíndrico
Zylinderkit

5 Kit Puleggia
Pulley kit
Kit Poulie
Kit Polea
Riemenscheibenkit 

4 Riduttore di giri
Reduction gearbox 
Réducteur de tours
Reductor de revoluciones
Untersetzungsgetriebe

Flangiata a motore idraulico
Flanged to hydraulic motor
Bridée à un moteur hydraulique
Conexión con brida a motor hidráulico
An Hydraulikmotor geflanscht
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2 Kit Cardano
Male PTO kit
Kit Cardan
Kit Cardán
Kardankit
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